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ATA REGISTRO DE PREÇO



O presente material não possui caráter propositivo, 
e sim meramente informativo, com vistas a reproduzir as informações constantes 

na ARP em que figuram os produtos mencionados e comercializados pela
Click TI Group (Matriz ou Filiais).

As eventuais adesões e respectivos processos de contratação deverão ser 
pautados nas informações públicas e oficiais constantes na ARP correspondente.



Servidor

DELL POWEREDGE R760

Quantidade: 20 und.
Preço: solicite para contato@clickti.com.br 

Item 01

Descritivo Técnico
Servidor Hiperconvergente Híbrido: Dell PowerEdge R760, BCC, Rack 2U

• Chassi: 12 baias frontais de 3.5” para unidades SAS/SATA + 4 baias traseiras de 2.5” 

para unidades SAS/SATA;

• Processadores : 2x Intel Xeon Gold 5416S (2.0GHz @ 4.0GHz, 16C/32T, 3UPI 16GT/s, 30M Cache);

• Memória: 384GB (12x32GB) RDIMM 4.800 MT/s ECC;

• Controladora: RAID Dell PERC H755, 8GB NVRAM (Suporta RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60);

• Discos: 2x SSD SATA 480GB Read Intensive (RI), 1 DWPD, 6Gbps 512, 3.5” Hot-Pluggable AG Drive;

4x SSD vSAS 3.84TB Mixed Used (MU), 3 DWPD, 12Gbps 512e, 2.5” Hot-Pluggable Drive;

8x HDD 8TB SAS ISE 12Gbps 7.2K 512e, 3.5” Hot-Pluggable Drive;

• Licenças Adicionais: Dell iDRAC9 Enterprise 16G + Dell OpenManage Enterprise Advanced

• Placa de Rede: 1x Placa de Rede Broadcom 5720 Dual Port 1GbE, RJ45, LoM (LAN-on-Motherboard)

          1x Placa de Rede Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE, SFP28, PCIe Adapter LP

          1x Placa de Rede Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE, SFP28, PCIe Adapter

• Garantia: 5 anos de Garantia Dell ProSupport, com atendimento no próximo dia útil (NDB)

após a abertura do chamado
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Servidor

DELL POWEREDGE R760

Quantidade: 10 und.
Preço: solicite para contato@clickti.com.br 

Item 02

UFMG
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Validade: 12/12/2024

Descritivo Técnico
Servidor Hiperconvergente Híbrido: Dell PowerEdge R760, BCC, Rack 2U

• Chassi: com 24 baias frontais de 2.5” para unidades SAS/SATA;

• Processador: 2x Intel Xeon Gold 5416S (2.0GHz @ 4.0GHz, 16C/32T, 3UPI 16GT/s, 30M Cache);

• Memória: 384GB (12x32GB) RDIMM 4.800 MT/s ECC;

• Controladoras: RAID Dell PERC H755, 8GB NVRAM (Suporta RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50 e 60);

      BOSS-N1 com 2 módulos SSD M2 480GB (RAID-1);

• Disco: 7x SSD vSAS 3.84TB Mixed Used (MU), 3 DWPD, 12Gbps 512e, 2.5” Hot-Pluggable Drive;

• LicençasAdicionais: Dell iDRAC9 Enterprise 16G + Dell OpenManage Enterprise Advanced;

• Placa de Rede: 1x Placa de Rede Broadcom 5720 Dual Port 1GbE, RJ45, LoM (LAN-on-Motherboard);

       1x Placa de Rede Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE, SFP28, PCIe Adapter LP;

       1x Placa de Rede Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE, SFP28, PCIe Adapter;

• Garantia: 5 anos de Garantia Dell ProSupport, com atendimento no próximo dia útil (NDB)

após a abertura do chamado.
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Cibele Gomes
cibele.gomes@clickti.com.br

Eduardo Piva
eduardo.piva@clickti.com.br

Anderson Fernandes
anderson.fernandes@clickti.com.br

   

Contato Click TI Group:
contato@clickti.com.br

 

Contate 
nosso time
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